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Typical engines to replace

 AD31, 130-150 hv - 280-305 Nm, 443 kg (-125 kg)

 AD41, 200 hv - 460 Nm, 538 kg (-220 kg)

 KAD32, 170 hv - 350 Nm,475 kg (-157 kg)

 KAD43, 230 hv - 494 Nm, 570 kg (-252 kg)

D3 220 hv - 460 Nm, apr. 318 kg with drive
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Yhteensopivat vetolaitteet

 AQ290 ja AQ290A, AQ290-DP ja AQ290A DP

 SP-A, SP-A1, SP-A2, SP-C ja SP-E
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Mallit (PNL 361.2)
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Yhteensopivat vetolaitteet

 DP-A, DP-A1, DP-A2, DP-B, DP-B1, DP-C,
DP-C1, DP-D, DP-D1, DP-E
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Mallit (PNL 361.2)
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Välityssuhteet ja potkurivalinnat

 Volvo Penta HS potkurit kattavat välityssuhteella
1.61:1 ja D3-200 ja D3-220 hv / 4000 rpm nykyiset
nopeusalueet.

 Volvo Penta HS potkurit kattavat välityssuhteella
1.61:1 ja 1.89:1 sekä D3-140 ja D3-170 hv / 4000 rpm
nykyiset nopeusalueet.
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Aquamatic Single Prop
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Välityssuhteet ja potkurivalinnat

30.1. 2015

D3-140 DP ja D3-170 DP

DuoProp - D3 140 hv/4000 rpm
VÄLITYS 2.3:1 (1.95:1)
POTKURI NOPEUSALUE (s)

J2 26,0 - 28,5
J3 19,0 - 22,0 28,0 - 30,5
J4 21,0 - 24,0 30,0 - 32,5
J5 23,0 - 26,0 32,0 - 35,0
J6 25,0 - 28,0 34,5 - 37,5
J7 27,0 - 30,0 37,0 - 40,0
J8 28,5 - 32,0
J9 30,5 - 34,0
J10 32,5 - 36,0

DuoProp - D3 170 hp/4000 rpm
VÄLITYS 1.95:1

POTKURI NOPEUSALUE (s)
J2 24,0 - 26,5
J3 26,0 - 29,0
J4 28,5 - 31,0
J5 30,5 - 33,5
J6 33,0 - 36,0
J7 35,0 - 38,5
J8 37,5 - 41,0
J9 39,5 - 43,5
J10

(2.3:1 suositeltava välitys)
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Välityssuhteet ja potkurivalinnat
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D3-200 DP ja D3-220 DP

(1.95:1 suositeltava välitys)

DuoProp - D3 200 hp/4000 rpm
VÄLITYS 1.95:1 (1.78:1)
POTKURI NOPEUSALUE (s)
J2 22,0 - 25,0 27,5 - 30,5
J3 24,5 - 27,5 29,5 - 32,5
J4 26,5 - 29,5 32,0 - 35,0
J5 29,0 - 32,0 34,5 - 37,5
J6 31,0 - 34,5 37,0 - 40,5
J7 33,5 - 37,0 39,5 - 43,0
J8 35,5 - 39,5 42,0 - 46,0
J9 37,5 - 41,5
J10 40,0 - 44,0

DuoProp - D3 220 hp/4000 rpm
VÄLITYS 1.95:1 1.78:1
POTKURI NOPEUSALUE (s)
J2 21,0 - 24,0 26,5 - 29,5
J3 23,0 - 26,5 28,5 - 32,0
J4 25,5 - 28,5 31,0 - 34,5
J5 27,5 - 31,0 33,5 - 37,0
J6 30,0 - 33,5 36,0 - 39,5
J7 32,0 - 36,0 38,5 - 42,5
J8 34,5- 38,0 41,0 - 45,0
J9 36,5 - 40,5
J10 39,0 - 43,0
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Asennus
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Uusi soviterengas vauhtipyörän koppaan
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Uusi vetoakseli
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Muunnettu D4/D6 jackshaftista.
Eri spoorit.
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Sovite turboon pakokäyrän kiinnitystä
varten
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Valurautaa. Ei vaikuta turbon
toimintaan millään tavoin.
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Uusi muotosuoja
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Muunnos nykyisestä muotosuojasta
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Uusi pakokäyrä
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Muunnos nykyisestä riserista. Paikka
merivesianturille ja raakaveden
ohiliitos uutta
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Väliholkki
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Sovitepala 3.5” pakokäyrälle
joka on käytössä vanhemmissa
vetolaitteissa
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Kaapelisarja
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Adapterikaapeli trimmipumpun ja
trimmianturin kytkemiseksi nykyiseen
kaapelisarjaan
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Asennusohje
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Asennusohje
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Asennusohje
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Asennusohje
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Asennusohje
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Asennusohje
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Testivene
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Corvette 720 DC

Asennus, suorituskyky ja ajo-
ominaisuudet tarkastettu

DP-B1 vetolaite 3,5” pakokäyrällä



Volvo Penta

Testi D3-220 290DP Corvette 720DC
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Testissä tarkastettiin vetolaitteen kyky toimittaa riittävä määrä
jäähdytysvettä moottorille
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Testi D3-220 290DP Corvette 720DC

Ilman ohivirtausta pakopaine nousi 70 kPa, mikä on liikaa.
Ohivirtauksella 40 l/min pakopaine 35 kPa.

Moottori testattu 50kPA:n paineella ilman vaikutusta suorituskykyyn.
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Testi D3-220 290DP Corvette 720DC
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Potkurisarja J5, veneen paino 2070 kg

Report Work sheet
2014-06-27 Nicanders Båtvarv Corvette 720 DC

Printed Date Test Date Boat manufacturer M odel

7,18 2,5 D3-220 id 14491 220 162 290 / DP-E 1,78
LOA, m. Beam, m. Engine Output Hp. kW Gear Ratio

Up Down Average Trim / remarks

RPM Knots l/h RPM Knots l/h RPM Knots l/h l/N mile Drive trim Boost[kPa] ThrottlePos[%]
4100 35,2 47,7 4100 36,1 47,8 4100 35,65 47,75 1,34 8,6 190 99,9

4000 34,3 47,2 4000 34,8 47,5 4000 34,55 47,35 1,37 8 187 99,7

3500 29,1 30,6 3500 29,5 30,7 3500 29,3 30,65 1,05 3,5 147 77,8

3000 24,4 21,5 3000 24,4 21,5 3000 24,4 21,5 0,88 0 101 64

2500 18,7 15,4 2500 18,2 15,1 2500 18,45 15,25 0,83 -6 53 50

2000 11,3 10,5 2000 11,4 10,7 2000 11,35 10,6 0,93 -6 57 36

1500 7,3 5,6 1500 7,3 5,6 1500 7,3 5,6 0,77 -6 17 23

1000 5,5 1,8 1000 5,3 1,8 1000 5,4 1,8 0,33 -6 2 9

700 4 0,8 700 3,9 0,85 700 3,95 0,825 0,21 -6 0 0
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Testi D3-220 290DP Corvette 720DC
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Polttoaineenkulutus


